
Solid, enkel, smart.
Avansert pålitelighet 

i trykkluft.

RMC 30 - 45
RMD 55 - 75 

RME 75 - 110 
Girboks drift

Oljeinjisert skrue
Kompressorer med fast 

og variabel hastighet
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Enkel installasjon
-	 Kompakt, alt-i-ett-system
-	 Innovativ design
-	 Enkel og helbeskyttet transport
-	 Plassering med gaffeltruck (2 løftepunkter) 
	 eller transport palle (1 løftepunkt)
-	� Ikke noe spesielt fundament 

nødvendig

Solid kvalitet
-	 Enestående og førsteklasses 
	 komponenter
-	 Separate olje- og luftkjølere, 
	 mindre termiske belastning og lengre levetid
-	 Perfekt luftfiltrering og kjøling
-	 Overlastvern
-	 Helautomatisk kontroll
-	 Kraftig høykvalitets motor

Enkelt vedlikehold og 
tilgjengelighet
-	� Alle servicekomponenter befinner seg 

på forsiden av maskinen for utmerket 
tilgjengelighet

-	 Enkel tilgang for service og rengjøring
-	 Enkel tilgang til kjølerne
-	 Oljenivå glass foran
-	 Enkel og hurtig kontroll takket være 
	 servicedør og kontroller
-	 Service og rengjøring er jobb for én person

Kostnadsbesparelser
-	 Mindre reparasjonskostnader
-	 Lavere vedlikeholdskostnader
-	 Lavere energiforbruk
-	 Optimal effektivitet for smøring og kjøling
-	 Forbedret kontrollere for høyere 
	 energieffektivitet

Sikkerhet
-	 Nødstopp
-	 Beskyttelsesgitter
-	 Beskyttet omformer

Brukerfordeler
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✔ = tilgjengelig  * For dette alternativet er det nødvendig med en vannseparator

  RMC/RMD/RME • �Girboks drift

ALTERNATIV Fast hastighet Variabel hastighet

Vannseparator ✔ ✔

Automatisk vannseparator avløp * ✔ ✔

Beskyttelse mot feil rotasjonsretning ✔ ✔

Høyeffektivitets filtrering for luftinntaket ✔ ✔

Høyeffektivitets forfiltrerings panel ✔ ✔

Standard filtrerings panel standard standard

Støyreduksjons plate (superstille) ✔ ✔

Oljeoppvarmer ✔ ✔

Hovedbryter ✔ ✔

8000 timer olje ✔ ✔

Oljekvalitet for matvareproduksjon ✔ ✔

Integrert energigjenvinningssystem ✔ ✔

Transport emballasje av tre ✔ ✔

Høytemperatur termostatventil ✔ ✔

Automatisk gjenstart etter strømsvikt standard standard

ES 4000 avansert kontroller ✔ standard

 �Fast hastighetskontroll - Last-avlastnings forskrift
En pålastings-/avlastingskompressor leverer en konstant luftkapasitet. Nettotrykket er kon-
trollert av en inntaksventil som driver kompressoren i en pålastings-/avlastingssyklus.
I tilfelle innstilt trykk er nådd, går kompressoren over i i avlastingsmodus (ved å lukke 
inntaksventilen).  Når trykkverdien faller under et spesifikt nivå, starter kompressoren opp 
samme rutine.

 �Variabel hastighetskontroll - 
Frekvensregulering (IVR)

En frekvensdreven kompressor har et arbeidsmønster med lavere topper og en jevnere 
luftprofil. Det oppnås ved å kontrollere luftforsyningen og produsere kun den luftmengden 
som kreves til kundens bruksområde ved et gitt tidspunkt. Nett trykket vedlikeholdes gjen-
nom bruk av frekvensomformer.  Dermed forbruker kompressoren kun den energien som 
kreves, hvilket er svært kostnadseffektivt.

 �Alternative og standard funksjoner

Mark RMC/RMD/RME-seriene tilbyr et bredt utvalg av kompressorer fra 30 til 110 kW, 
belte- eller girboks drevne, med fast hastighetskontroll (lasting-avlasting) eller variabel 
hastighetskontroll (IVR). Energikostnader og dine spesifikke behov vil hjelpe deg til å velge 
den mest egnede kompressoren for ditt bruksområde. Uansett hvilken modell du velger, 
garanterer høystandardkomponentene ytelsen og den enkle driften som du ønsker.

Trykkluft driver din bedrift. Derfor er det avgjørende å velge riktig 
kompressor. Velg fra vårt RMC/RMD/RME-utvalg av høyst tilpassbare 
oljeinjiserte skrukompressorer, et valg du ikke kommer til å angre på. 
Bring litt frisk luft inn i bedriften og nyt den sterke ytelsen og høye 
effektiviteten som følger med.



 SMARTE TEKNISKE FORDELER

ES4000 AVANSERT TIL 
RMC/RMD/RME IVR
STANDARDFUNKSJONER +
• �Alle standard kontroller- 

funksjoner
• �Bredt utvalg av timere
• ��En integrert sentral 

kontroller

ENKEL DRIFT, 
ALLTID UNDER KONTROLL

ES4000 STANDARD 
TIL RMC/RMD/RME
• �Intelligente avlas-

tingssykluser
• �Konstant tryk

koppfølging
• �Automatisk 

gjenstart etter 
strømsvikt

  ENKELT VEDLIKEHOLD

• �Separat luft- og oljekjøler som reduserer 
termisk spenning og forlenger levetiden 
på kjølerne

• �Rengjøring og vedlikehold av kjølerne er 
enmannsjobb

LETT HÅNDTERING, KAN 
JUSTERES ETTER DINE BEHOV

• �Intelligent åpningssystem: alle dører 
har hengsler, og de kan brukes både 
som en dør og som et panel

• �Panelfunksjonen er ideell hvis 
gulvplassen er begrenset, mens 
dørfunksjonen er svært brukervennlig

DEN PROBLEMFRIE YTELSEN 
DU ER PÅ JAKT ETTER

• �Kvalitetselementer for bedre 
pålitelighet

• �Økt fri luftlevering (FAD) og lavere 
energiforbruk

• �Standard filtreringspanel forlenger 
serviceintervallene
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10  vifte
11  skruelement
12  motor
13  luftfilter

TYPE
SPENNINGER KJØLING TØRKER

230/3/50 400/3/50 luft vann uten med

RMC/RMD (fast hastighet) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RME (fast hastighet) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

RMC/RMD (variabel hastighet) ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RME (variabel hastighet) ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

 � RMC 30 - 45 
RMD 55 - 75 
RME 75 - 110 

Girboks drevne kompressorer egner seg til bruk med 
konstant eller variabel hastighet. Lokale energikostnader 
og bruksbehov, vil bestemme den mest økonomiske 
drivmetoden for din drift. Valg av den kraftige girboks 
løsningen tilbyr deg:

• �Høyere ytelse med mindre energiforbruk
• �Lavere vedlikeholdskostnad
• �Ingen transmisjonstap
• �Ingen beltestramming

1  filtreringspanel
2  nødstopp
3  kontroller
4  oljekjøler

  Komponenter

  Varianter

  Energirevisjon

Din energieffektive og solide ytelse

5  luftkjøler
6  elektrisk skap
7  omformer
8  integrert tørker
9  oljeseparator tank

En frekvent dreven kompressor tilbyr en svært energieffektiv trykkluftinstallasjon, med 
en investeringsavkastning på typisk 1-2 år. For å bestemme deg for en frekvensdreven 
kompressor eller ikke, har Mark skapt Energy Cutter, et verktøy som kalkulerer på 
en enkel måte og visuelt presenterer de årlige besparelsene som kan oppnås, ved å 
investere i en frekvensdreven kompressor for en hver type industri.
I tillegg Energy Cutter verktøyet, tilbyr Mark energirevisjoner, spesialiserte råd for at du 
skal ta riktig beslutning når du kjøper din kompressor.

BELT 

DRIVEN

GEARBOX

DRIVEN
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 Dimensjoner

* Ytelse målt i henhold til ISO 1217, vedlegg C, siste utgave  ** Støynivå målt i henhold til ISO 2151 med alternativ plate
Alle tekniske data for luftkjølte maskiner uten integrert tørker. For tekniske data for vannkjølte maskiner eller maskiner med integrert tørker, ta kontakt med lokalt salgsteam

FAST  
HASTIGHET

Maks. 
arbeids-

trykk

Referanse
Arbeidstrykk

Fri luftlevering ved
referansebetingelser*

Motoreffekt
Støynivå 

**
Kjøleluft 
mengde

Trykkluft 
uttaks 

diameter
Vekt

Modell
std

med 
tørker

BAR BAR m3/t l/s cfm kW hk dB (A) m3/t " kg

RMC 30

7,5 7 335 93 197 30 40 69 5400

1"1/2 760 945
8,5 8 313 87 184 30 40 69 5400

10 9,5 281 78 165 30 40 68 5400

13 12,5 229 64 135 30 40 68 5400

RMC 37

7,5 7 403 112 237 37 50 71 5760

1"1/2 840 1025
8,5 8 386 107 227 37 50 71 5760

10 9,5 347 96 204 37 50 70 5760

13 12,5 276 77 162 37 50 70 5760

RMC 45

7,5 7 472 131 278 45 60 72 7200

1"1/2 845 1030
8,5 8 458 127 270 45 60 72 7200

10 9,5 419 116 247 45 60 71 7200

13 12,5 358 99 211 45 60 71 7200

RMD 55

7,5 7 594 165 350 55 75 72 9000

2" 1100 1373
8,5 8 541 150 318 55 75 72 9000

10 9,5 515 143 303 55 75 71 9000

13 12,5 434 120 255 55 75 71 9000

RMD 75

7,5 7 767 213 452 75 100 75 12600

2" 1287 1560
8 8 720 200 424 75 100 75 12600

10 9,5 644 169 358 75 100 74 12600

13 12,5 565 157 333 75 100 74 12600

RME 75

7,5 7 856 238 504 75 100 72 12600

2" 1540 i.r.
8,5 8 809 225 476 75 100 72 12600

10 9,5 720 200 424 75 100 71 12600

13 12,5 610 169 359 75 100 71 12600

RME 90

7,5 7 961 267 566 90 125 74 14760

2" 1570 i.r.
8,5 8 947 263 558 90 125 74 14760

10 9,5 854 237 502 90 125 73 14760

13 12,5 700 194 412 90 125 73 14760

RME 110

7,5 7 1201 334 707 110 150 74 14760

2" 1900 i.r.
8,5 8 1145 318 674 110 150 74 14760

10 9,5 1041 289 613 110 150 73 14760

13 12,5 880 244 518 110 150 73 14760

VARIABEL 
HASTIGHET

Drifts-
trykk

Min. fri 
luftlevering 

(7 bar)
Maks fri luftluftlevering

Motoref-
fekt

Støy-
nivå

**

Kjøling
Luft

Volum

Kompri-
mert

Luft uttak
diameter

Vekt

Modell
7 9,5 10 12,5 13 std

IVR + 
tørker

BAR m3/t l/s cfm m3/t l/s cfm m3/t l/s cfm m3/t l/s cfm m3/t l/s cfm m3/t l/s cfm kW hk dB (A) m3/t " kg

RMC 30 IVR
4-10 98 27 58 328 91 193 289 80 170 281 78 165 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 30 40 69 5400

1"1/2 810 995
4-13 87 24 51 291 81 171 289 80 170 289 80 170 248 69 146 241 67 142 30 40 68 5400

RMC 37 IVR
4-10 121 34 71 403 112 237 357 99 211 347 96 204 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 37 50 71 5760

1"1/2 890 1075
4-13 107 30 63 360 100 212 357 99 211 357 99 210 286 79 168 277 77 163 37 50 70 5760

RMC 45 IVR
4-10 141 39 83 472 131 278 419 117 247 407 113 240 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 45 60 72 7200

1"1/2 895 1080
4-13 126 35 74 422 117 248 419 117 247 419 116 246 369 102 217 358 99 211 45 60 71 7200

RMD 55 IVR
4-10 173 48 102 576 160 339 519 144 306 504 140 297 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 55 75 72 9000

2" 1170 1443
4-13 156 43 92 508 141 299 519 144 306 518 144 305 447 124 263 434 120 255 55 75 71 9000

RMD 75 IVR
4-10 226 63 133 752 209 443 663 184 390 643 179 379 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 75 100 75 12600

2" 1357 1630
4-13 199 55 117 648 180 382 663 184 390 661 184 390 582 162 343 565 157 333 75 100 74 12600

RME 75 IVR
4-10 257 71 151 856 238 504 737 205 434 715 199 421 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 75 100 72 12600

2" 1610 i.r.
4-13 221 61 130 724 201 426 737 205 434 735 204 433 617 171 363 599 166 352 75 100 71 12600

RME 90 IVR
4-10 292 81 172 972 270 572 846 237 498 821 228 483 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 90 125 74 14760

2" 1640 i.r.
4-13 257 71 151 862 239 508 857 238 505 855 238 504 721 200 425 700 194 412 90 125 73 14760

RME 110 IVR
4-10 199 55 117 1145 318 674 1020 283 601 990 275 583 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 110 150 74 14760

2" 1900 i.r.
4-13 167 46 98 960 267 565 954 265 562 952 264 561 883 245 520 857 238 504 110 150 73 14760

FAST 
HASTIGHET DIMENSJONER

Modell
lengde 

std
mm

lengde 
med 

tørker
mm

bredde
mm

høyde
mm

RMC 30 - 37 - 45 1420 2071 1060 1630

RMD 55 - 75 1660 2510 1060 1630

RME 75 - 90 1860 i.r. 1060 1630

RME 90 - 110 2330 i.r. 1060 1630

VARIABEL
HASTIGHET DIMENSJONER

Modell
lengde 

IVR
mm

lengde 
IVR + 
tørke
mm

bredde
mm

høyde
mm

RMC 30 - 37 -45 IVR 1420 2071 1060 1630

RMD 55 - 75 IVR 1660 2510 1060 1630

RME 75 - 90 IVR 1860 i.r. 1060 1630

RME 90 - 110 IVR 2333 i.r. 1060 1630

GIRBOKS DREVET - Fast og variabel hastighet - Tekniske data
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•  Et høykvalitetsprodukt som tilbys deg teknologi som du kan stole på.
• Produktene våre er enkle å bruke og garanterer høy pålitelighet.
• Distributører er alltid i nærheten og sikrer tilgjengelighet av både produkter og støtte.
• � Det å velge våre høyytelses produkter medfører et partnerskap som kommer til å gi bedriften din 

en krafttilskudd.
• Sikrer langsiktig produktivitet gjennom optimal driftsevne og bruk av originale deler.

Pleie.
Pleie er hva service dreier seg om: Profesjonell service gjennom kunnskapsrike personer,
ved bruk av originale deler av høy kvalitet. 

Tillit.
Tillit opptjenes ved å holde våre løfter om pålitelig, uavbrutt ytelse
og lange utstyrslevetider.
 
Effektivitet.
Utstyrseffektivitet sikres gjennom regelmessig vedlikehold. Effektivitet på serviceorganisasjon
er hvordan originale deler og service utgjør en forskjell.

www.mark-compressors.com

Oljeninjiserte 
skruekompressorer, 
girboks drift
 
• �RMC/RMD/RME

Ta kontakt med din lokale Mark-representant nå!


